
詳しくは裏面へ

トゥルーセンス

いつも見守る
空気のコンシェルジュ
いつも見守る
空気のコンシェルジュ

世界20か国で使われている
空気清浄機
世界20か国で使われている
空気清浄機

ついに日本上陸！ついに日本上陸！

世界20か国で使われている
空気清浄機
世界20か国で使われている
空気清浄機

※浮遊菌、浮遊ウイルスに対する効果です。約6畳相当の密閉した試験空間での約30分後の試験結果です。（Z-2000は60分後に99.98%）  日本電気工業会規格（JEM1467）性能評価試験、風量「ターボモード」にて実施。実際の使用空間での
試験効果ではありません。使用状況により効果は異なります。＜イラストはイメージです＞

Z-3000Z-2000

空気の汚れを測定する
別置きセンサー

ウイルス・菌を  
��.�％抑制※

店舗・クリニック店舗・クリニック 自宅のリビング自宅のリビング オフィスオフィス

室内の気になる場所の空気を測定してキレイに室内の気になる場所の空気を測定してキレイに



従来の空気清浄機ではカバーし切れなかった部屋の隅や気になる場所を、ダイレクトに測定できるセンサーポッドと、
�つの空気の流れを作るピュアダイレクトテクノロジーで狙った所をクリーンにすることができる空気清浄機です。

空気の汚れを測定する
別置きセンサー

シリーズ商品別性能比較
商品名 

保証期間

センサーポッド 

空気清浄レベル表示 

空気清浄レベル 

推奨床面積 

本体サイズ 

本体重量 

タイマー 

空気を測定するセンサーポッド

色と数値で空気の汚れ度合いが見える！
センサーポッドが測定した結果が表示されます。

空気清浄機から離れた場所の汚染物質を測定し、空気清
浄機本体に通知することで、部屋全体にクリーンな空気を
行き渡らせます。

狙った所をクリーンにする空気清浄機狙った所をクリーンにする空気清浄機狙った所をクリーンにする空気清浄機

フィルターとUVランプの�段階構造でしっかりと汚染
物質を集塵します。

ウイルス・菌を��.�%抑制※

Z-3000 

2年

● 

● 

プレフィルター・カーボンフィルター・
HEPAフィルター・UVランプ

 ）畳34約（²m 07～

直径260ｘ高さ728mm 

5.7 kg 

2/4/8/12hr 

※浮遊菌、浮遊ウイルスに対する効果です。約6畳相当の密閉した試験空間での約30分後の試験結果です。
（Z-2000は60分後に99.98%）  日本電気工業会規格（JEM1467）性能評価試験、風量「ターボモード」にて実
施。実際の使用空間での試験効果ではありません。使用状況により効果は異なります。＜イラストはイメー
ジです＞

Z-2000 

2年

● 

● 

プレフィルター・カーボンフィルター・
準HEPAフィルター・UVランプ

 ）畳12約（²m 53～

直径226ｘ高さ557 mm 

3.8 kg 

2/4/8/12hr 

UV（紫外線）ランプ
入ってます！

�段階構造
フィルター
�段階構造
フィルター

www.accobrands.co.jp

URL： www.accobrands.co.jp/trusens
INSTAGRAM： www.instagram.com/trusens_japan/

きれい やや汚れている 非常に汚れている

名古屋営業所
大 阪 営 業 所
福 岡 営 業 所

（052）586-2141
（06）6229-3341
（092）483-0005

本　社　〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2
　　　　ハーモニータワー14F 
　　　　（03）5351-1810（代）

トゥルーセンス

Z-���� 
￥��,��� ＋税

Z-���� 
￥��,��� ＋税

こちらからご注文
 いただいたお客様への

  ご提供価格

約��畳
まで

約��畳
まで

ご予約受付中

※Z-����は欠品中につきご予約受付中
（��月頃入荷予定）


